MOBIBASIC é&r ett modernt, flexibelt,
och slitstarkt mobilt hyllsystem som
passar lika bra i tuffa miljéer for
logistikhantering, lager och verkstad
som i arkiv, kontorsmiljder och butik.
Huvudkomponenter ar tillverkade av
galvat stal med en unik konstruktion
som mdjliggér hég maxbelastning.
Hyllsystemet &ar godként enligt b.la
TUV GS standard och tillverkning
certifierad enl 1ISO 9001.
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MOBIBASIC
Mobila hylistall
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Maximera forvaringen

Forenklat uttryckt bestar MOBIBASIC mobila
hyllstall av det i Sverige och i 6vriga vérlden
storséljande galvaniserade hyllsystemet Super
1-2-3 och dartill passande vagnar och réls.
MOBIBASIC ar marknadens mest flexibla och
anvandningsbara produkt tack vare en unik hég
belastningskapacitet kombinerad med en lag
egenvikt, den enkla monteringen och inte minst
de mojligheter som skapas av de manga
standard -langder, -hdjder och -djup som finns.

Hur?

Valj dimensioner pa gavlar, hyllplan och tilloehor
utifrén efter vad som skall forvaras i hyllstallen.

Valj sedan langd, bredd och hojd pa MOBIBASIC
anlaggningen, avgérande &r att utnyttja s mycket
som mgjligt av tillgangligt rum/yta och med
hansyn till 6nskemal t.ex. att spara en yta for
arbetsbord eller en avstéllningsplats for pallar.

Hur l&ng skall ralsen skall vara? Rals hamnar alltid
under gavlar/hjulbaljor for att distribuera ut tyngder
jamt. Avsluta designen av Mobibasic anlaggningen at
sidorna med en enkel eller dubbel fast hylla som
vagnar kan stoppa mot, om majligt.

Standard dimensioner (langd)

Kombinera hyllsystemets sju olika balklangder for
att finna lamplig total vagnslangd. Utga fran dessa
matt nar MOBIBASIC anl. planeras, (matt i mm):

1-sektionsvagn kan byggas i féljande langder:
900, 1050, 1200, 1350, 1500, 1650, 1800

2-sektionsvagn kan byggas i féljande langder:
1800, 1950, 2100, 2250, 2400, 2550, 2700,
2850, 3000, 3150, 3300, 3450, 3600

Osv.. Kombinera alltsa de sju olika
balklangderna for att finna lamplig totallangd

Standard dimensioner (bredd)

Hylldjup, enkelt eller dubbelt kan som standard
byggas pa vagnar i féljande bredder, (matt i mm):

Enkelt hylldjup, (hjulbalja med 2 hjul): 600, 700,
800

Dubbelt hylldjup, (hjulbalja med tre hjul): 670
(320x2), 750(320+400), 830(400x2), 930
(400+500), 1030(500x2), 1130(500+600), 1230
(600x2), 1330(600+700), 1430(700x2), 1530
(700+800), 1630(800x2)

Special bredder pa hjulbaljor som t.ex. enkelt
hylldjup 500, (for t.ex parmarkiv), offereras

Mobibasic utstalld pa Interpack Duisseldorf massan 2

014

Anvand tillbenhor for att
optimera forvaringen

Inred hylistallen och utnyttja de fordelar hyllserien
Super 1-2-3 har med tillbehor, material och farger,
t.ex utdragbara |lador eller ge de mobila hyllorna
ett fargglatt uttryck med tackta gavlar utat/framat.

Utdragbara lador Tackta gavlar

Kvalitét & sdkerhet

MOBIBASIC ar forsedd med tippsékringar och
drivningen har en inbyggd sakerhetssparr.

Lasbara vevar och lasbara slagdérrar finns som
standardtillval dar en helt igensluten anlaggning
onskas.

Kontakta oss
Svenska Pall & Inrednings AB

Lovisebergsvagen 13
141 32 Huddinge

08-645 27 55

Besok oss pa var webbplats:
www.svepall.se




